Pozadavky na tepelnou izolaci stén, stfech a oken jsou stale
zvySovany, naposled v roce 2002 zavedené a 2006 novel-
izované normé o Setieni energie (EnEV). K vyznamnym ztra-
tam tepla nedochazi pouze prostifednictvim stavebnich dild
(zde mluvime o ztratach tepelnou prostupnosti), ale ke ztra-
tam odvétravanim. Timto jevem neni minéno jen teplo, které
se ztraci pfi potfebném Gcelovém vétrani okny. Také vétsi
nebo mensi pocet netésnych mist v plasti stavby odvadi teply
vzduch, ktery je nahrazovan chladnym.

Typicka slabd mista

Problematickymi jsou vdechna mista, ve kterych jsou za-
brany (vzduchotésné a parozabrana) poruseny nebo
prorazeny, a rovnéz tak §patné osetiené spoje dvou staveb-
nich dilct nebo styky mezi tésnicimi féliemi. K tomu se jesté
piidruzuji $kody plsobené sraZzenim vlhkosti z teplého vz-
duchu, ktery pronika do chladnégjich vnéjsich vrstev stén
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nebo stiechy a tam zplsobuje kondenzaci vihkosti. Rizikové
oblasti nej¢astéji nalezneme u oken a vnéjsich dveri, dveri

k nevyhrivanym sklepnim prostoram, u stfesnich vikyrt

a oken, u rolet; zasuvek, vypinacu, elektrickych a instalaénich
rozvod( ve vnéjsich sténach, u kominovych priduch,
otvord na ptdu, pokud nejsou tésnény a také u napojeni
vnéjSich stén k vnitinim, ke stiese a stroptim jednotlivych
podlazi. Je dulezité, aby se jiz pfi projektovani domu myslelo
na vzduchotésnost a uvedena slaba mista byla predem
vylou€ena. Architekt i dodavatel stavby by méli predjimat
utésnéni spolu s tepelnou izolaci interiéru stavby spole¢né.
Rovnéz pokud je v dfevostavbé parozabrana nebo vnéjsi
plast z desek zahrnut do konceptu utésnéni, je dllezité, aby
se nevyskytovaly v tésnicich vrstvach Zadné mezery. V této
souvislosti je naprosto chybné, kdyz nékteri architekti nebo
vyrobci tvrdi, Ze mezera ve vrstvé se dalsi vrstvou slozeni °
stény (opét s mezerami) vykryje. Dikaz vzduchotésnosti




stavby neni v zddném pfipadé piredpisem o Setieni energii pfedepsan. Pro
budovy, jejichz vétrani je zajistovano vétracim systémem, je piezkouseni
vzduchotésnosti podle normy EnEV poZadovano povinné.

Prezkoudeni vzduchotésnosti, respektive zjisténi hodinové hodnoty vymény
vzduchu je moZné pomoci tzv. ,Blower-door” testu (dmychadlovych dveri).
Toto oznadeni je nutné vnimat doslovné. Do otevi‘enych vstupnich dveri
promérovaného domu se umisti specialni ram s dmychadlem. Po zavieni
véech venkovnich dvefi a oken se v budové pomoci tohoto zafizeni vytvori
podtlak o hodnot& 50 Pa. Dmychadlo odsavéa z domu vzduch a odsavany
vzduch proudi dovnitf jen zjistovanymi netésnymi misty. MnoZstvi
odsavaného vzduchu zavisi na poctu a velikosti $térbin a je soucasné po-
moci tohoto zafizeni mé&rfeno. Z méfeni Ize odvodit stuper vzduchové
vymeény, ktery udava, jak ¢asto je celkovy prostorovy objem vzduchu za tes-
tovanych podminek netésnymi misty vyménén. Aby byla zajisténa uspora
energie povoluje norma vyménu trojnasobného objemu vzduchu za hodinu,




pro budovy s nucenym vétranim ¢i klimatizaci 1,5 nasobnou.
| kdyz namérené hodnoty jsou v pfipustnych mezich normy,
je moZné, Ze se vyskytuji jednotlivé vétsi Stérbiny, které by
pozdéji vedly k poskozeni stavby nebo minimélné k tvorbé
nezadouciho privanu. Takovéa mista predstavuji v kazdém
pripadé nedostatek stavby, ktery musi byt odstranén do-
davatelem. Provedena oprava musi zajistit trvalou tésnost
opraveného mista. Neni tedy pfipustné, napiiklad béhem
testu, netésnou sparu stiikat t€snicim tmelem nebo prelepit
jednoduse lepici paskou, protoze obé opati‘eni jsou jen
docasna. Také oprava se musi provést zasadné piimo na
tésnici vrstvu ve sténé. Také odstraniovani netésnosti pomoci
montazni pény neni vhodné.

Blower-door test provadéji znalci, odborné zavody, inZenyrské
kancelare riizného druhu a také vysoké skoly. Pfi vybéru nabidek
je tieba dat pozor na kompetenci a nezavislost. Zkousejici musi
nejen zjistit netésnosti, ale také je posoudit. Kazdy stavebnik
ma moznost na hotové budové provést test na vlastni naklady
a tak v¢as odhalit net€snosti - nejlépe jesté pred prevzetim
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dila. )iz oznameni o eventudlnim provedeni testu mize doda-
vatele primét k peclivéjsi praci. Na druhé strané si musi byt
kazdy védom, Ze timto testem odhali jen kvalitu tésnéni, nikoliv
viak celkovou kvalitu provedené stavby. K ziskéni zvyhodnéni ve
smyslu nafizeni o Uspore energie je samozi'ejmé nutné provést
cely test znovu po dokonceni stavby.

Sedivéni aneb zména barevnosti dievéné fasady
Neosetrené drevéné fasady ¢asem Sednou, ¢asto velmi zéahy
po dokonéeni domu. Nejprve se fasada zbarvi v riiznych
odstinech Sedi a hnédi, ¢asti volné vystavené povétrnosti

se zbarvi rychleji, chranéné casti si ponechéavaji barvu
dreva déle. Za nékolik let je cela fasdda povle¢ena jednot-
nou stiibfitou Sedi. Fasada s takovou prirozenou patinou,
je-li zhotovena z odolnych dfeyv, jako je modfiin nebo cedr,
muze vydrzet desitky let a nepoti‘ebuje Zadné osetreni. Toto
Sednuti je zpUsobeno rozkladem jedné slozky dreva - lig-
ninu. Nepredstavuje Zadny nedostatek nebo zavadu. Pokud
chceme 3ednuti zabranit, musi byt nové dfevéna fasada






